
BV-Schachtabdeckung
Wichtige Konstruktionsmerkmale:

Best.-Nr. Lichte Weite in mm Außenmaß in mm excl. Mwst. incl. Mwst.
BV33 300 x 300 435 x 435 343,20 411,84
BV45 450 x 450 585 x 585 419,10 502,92
BV55 500 x 500 635 x 635 465,30 558,36
BV64 600 x 400 735 x 535 441,10 529,32
BV66 600 x 600 735 x 735 488,40 586,08

BV635 635 x 635 770 x 770 531,30 637,56
BV86 800 x 600 935 x 735 585,20 702,24
BV88 800 x 800 935 x 935 689,70 827,64

BV106 1000 x 600 1135 x 735 717,20 860,64
BV108 1000 x 800 1135 x 935 819,50 983,40
BV110 1000 x 1000 1135 x 1135 914,10 1096,92

BVE-Schachtabdeckung (Edelstahl)
Wichtige Konstruktionsmerkmale:

Best.-Nr. Lichte Weite in mm Außenmaß in mm excl. Mwst. incl. Mwst.
BVE33 300 x 300 435 x 435 540,10 648,12
BVE44 400 x 400 535 x 535 663,30 795,96
BVE55 500 x 500 635 x 635 741,40 889,68
BVE64 600 x 400 735 x 535 726,00 871,20
BVE66 600 x 600 735 x 735 883,30 1059,96
BVE86 800 x 600 935 x 735 1079,10 1294,92
BVE88 800 x 800 935 x 935 1339,80 1607,76

BVE106 1000 x 600 1135 x 735 1470,70 1764,84
BVE108 1000 x 800 1135 x 935 1543,30 1851,96
BVE110 1000 x 1000 1135 x 1135 1761,10 2113,32

RV-Schachtabdeckung (Tränenblech)

Wichtige Konstruktionsmerkmale:
mit Rahmen, mit 15 kN Belastung, gas- und wasserdicht, Einbauhöhe 60 mm, feuerverzinkt

Best.-Nr. Lichte Weite in mm Außenmaß in mm excl. Mwst. incl. Mwst.
RV64 600 x 400 705 x 505 447,70 537,24
RV66 600 x 600 705 x 705 512,60 615,12
RV86 800 x 600 905 x 705 678,70 814,44
RV88 800 x 800 905 x 905 743,60 892,32

Stand 06/2023

Preis in €/Stk.

mit befüllbarer Wanne, kompl. mit Rahmen, bis 125 kN Prüfkraft, gas- und wasserdicht, Wannentiefe 
50 mm, Einbauhöhe 75 mm, feuerverzinkt

Preis in €/Stk.

mit befüllbarer Wanne, kompl. Mit Rahmen, bis 125 kN Prüfkraft, gas- und wasserdicht, Wannentiefe 
50 mm, Einbauhöhe 75 mm, EDELSTAHL

Preis in €/Stk.


